Güvenlik Bakanlığından:

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların

Korunması Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için alınması gerekli önlemleri belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı ortam oluşması ihtimali bulunan işyerlerini kapsar.

Ancak;

a) Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi uygulanması,

b) 01/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT) kapsamında yer alan cihazların kullanılması,

c) Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde bulunan maddelerin üretimi, işlemlerden geçmesi, kullanımı, depolanması ve nakledilmesi,

d) Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri,

e) Uluslararası antlaşmaların kapsamında bulunan kara, hava ve su yolu taşıma araçlarının kullanılması,

bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılacak her türlü taşıma aracı bu Yönetmelik kapsamındadır.

Bu Yönetmelikte belirtilen daha sıkı ve özel önlemler saklı kalmak kaydı ile, 4 üncü maddede tanımlanan ‘patlayıcı ortam’ oluşması ihtimali bulunan işyerlerinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği hükümleri ve ilgili diğer yönetmeliklerin hükümleri de uygulanır.

Dayanak

Madde 3 — Bu Yönetmelik 4857 sayılı İş Kanununun 78 inci maddesine göre düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

a) Patlayıcı ortam : Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımı,

b) Normal çalışma şartları : Bir tesisin tasarımlanan amaç doğrultusunda, ölçü ve değerlerde çalıştırılmasını,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

İşverenin Yükümlülükleri

 

Patlamaların Önlenmesi ve Patlamadan Korunma

Madde 5 — Patlamaların önlenmesi ve bunlardan korunmayı sağlamak amacıyla işveren, aşağıda belirtilen temel ilkelere ve verilen öncelik sırasına uyarak, yapılan işlemlerin doğasına uygun olan teknik ve organizasyona yönelik önlemleri alacaktır:

a) Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek,

b) Yapılan işlemlerin doğası gereği patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi mümkün değilse patlayıcı ortamın tutuşmasını önlemek,

c) İşçilerin sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın zararlı etkilerini azaltacak önlemleri almak.

Bu önlemler, gerektiğinde patlamanın yayılmasını önleyecek tedbirlerle birlikte alınacaktır. Alınan bu tedbirler düzenli aralıklarla ve işyerindeki önemli değişikliklerden sonra yeniden gözden geçirilecektir.

Patlama Riskinin Değerlendirilmesi

Madde 6 — İşveren, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtildiği şekilde işyerinde risk değerlendirmesi yaparken patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin değerlendirmesinde aşağıdaki hususları da dikkate alacaktır:

a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,

b) Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri,

c) İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri,

d) Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü.

Patlama riski, patlayıcı ortamların oluşabileceği yerlere açık olan veya açılabilen diğer yerler de dikkate alınarak bir bütün olarak değerlendirilecektir.

İşyerinin Güvenli Hale Getirilmesi

Madde 7 — Risk değerlendirmesinin temel ilkelerine ve bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak için işveren:

a) İşçilerin ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliği için tehlikeli patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan yerlerde güvenli çalışma şartlarını sağlayacak,

b) İşçilerin sağlık ve güvenliği için tehlikeli patlayıcı ortam oluşma ihtimali olan yerlerde, yapılan risk değerlendirmesi sonucuna göre çalışma süresince uygun teknik yöntemlerle bu kısımların gözetim altında tutulmasını sağlayacaktır.

Koordinasyon Görevi

Madde 8 — Bir işyerinde birden fazla işverene ait çalışan bulunması durumunda, her işveren kendi kontrol alanına giren tüm hususlardan sorumlu olacaktır.

İşverenlerin, İş Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde belirtilen sorumlulukları saklı kalmak kaydı ile yasal olarak işyerinin tümünden sorumlu olan işveren, bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtilen Patlamadan Korunma Dokümanında öngörülen, çalışanların sağlık ve güvenlikleri ile ilgili önlemlerin belirlenmesi ve uygulanmasını koordine edecektir.

Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Yerlerin Sınıflandırılması

Madde 9 — İşveren;

a) Patlayıcı ortam oluşması ihtimali olan yerleri Ek-I’de belirtildiği şekilde sınıflandıracak,

b) Yukarıda (a) bendine göre sınıflandırılmış olan bölgelerde Ek-II’de verilen asgari gereklerin uygulanmasını sağlayacak,

c) İşçilerin sağlık ve güvenliğini tehlikeye atabilecek miktarda patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerin girişine Ek-III’de verilen işaretleri koyacaktır.

Patlamadan Korunma Dokümanı

Madde 10 — İşveren, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen yükümlülüğünü yerine getirirken, aşağıda belirtilen ve bundan sonra "Patlamadan Korunma Dokümanı" olarak anılacak belgeleri hazırlayacaktır.

Patlamadan Korunma Dokümanında, özellikle;

a) Patlama riskinin belirlendiği ve değerlendirildiği,

b) Bu Yönetmelikte belirlenen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için alınacak önlemler,

c) İşyerinde Ek-I’e göre sınıflandırılmış yerler,

d) Ek-II’de verilen asgari gereklerin uygulanacağı yerler,

e) Çalışma yerleri ile uyarı cihazları da dahil iş ekipmanının tasarımı, işletilmesi, kontrol ve bakımının güvenlik kurallarına uygun olarak sağlandığı,

f) İşyerinde kullanılan tüm ekipmanın "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" ne uygun olduğu,

hususları yazılı olarak yer alacaktır.

Patlamadan korunma dokümanı, işin başlamasından önce hazırlanacak ve işyerinde, iş ekipmanında veya organizasyonunda önemli değişiklik, genişleme veya tadilat yapıldığında yeniden gözden geçirilerek güncelleştirilecektir.

İşveren, yürürlükteki mevzuata göre hazırladığı patlama risk değerlendirmesini, dokümanları ve benzeri diğer raporları birlikte ele alabilir.

İşyerleri ve İş Ekipmanları İçin Özel Gerekler

Madde 11 — Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan işyerlerinde, işverenler aşağıda belirtilen hususlara uymakla yükümlüdür:

a) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihte kullanılmakta olan veya kullanıma hazır olan iş ekipmanları, 30/6/2006 tarihine kadar Ek-II A’da belirtilen asgari gerekleri karşılamak zorundadır.

b) Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan yerlerde kullanılmak üzere bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonra yeni alınacak iş ekipmanları, 30/6/2006 tarihine kadar Ek-II A ve Ek-II B’de verilen asgari gerekleri karşılayacaktır.

c) Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan ve 30/6/2006 tarihinden sonra açılacak işyerleri ise bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun olarak kurulacaktır.

d) Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan ve 30/6/2006 tarihinden önce açılmış olan işyerleri, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren en geç üç yıl içinde bu Yönetmelik hükümlerine tam olarak uygun hale getirilecektir.

Patlayıcı ortam oluşabilecek kısımları bulunan işyerlerinde 30/6/2006 tarihinden sonra herhangi bir değişiklik, eklenti veya tadilat yapıldığında, işveren bu Yönetmelik hükümlerine tam olarak uyulmasını sağlayacaktır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

İlgili Avrupa Birliği Mevzuatı

Madde 12 — Bu Yönetmelik 16/12/1999 tarihli ve 1999/92/EC sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Direktifi esas alınarak hazırlanmıştır.

Yürürlük

Madde 13 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 — Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
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A - CALISANLARIN SAGLIK VE GUVENLIKLERININ PATLAYICI ORTAM
RISKLERINDEN KORUNMAST ICIN ASGARI GEREKLER

Bu ekte belirtilen gerekler,

a) syerleriain, is ekipmaninin, kullamlan maddelerin veya yirtiilen faaliyetin yapisindan
Kay naklanan parlayici ortam riski bulunan ve Ekc-1'e gore teblikeli simfina giren yerlere,

) Tehlikeli yerlerds bulunan ekipmanin gitveali bir sekilde gahsmasi icin gerekli ofan veya bu
ekipmanlann gitvenli galismasina yardimer olan ancak kendisi tehlikeli bolgede buluumayan
“kipmanlara,

uygulanacaks

1. Ovganizasyon Onlemieri

58

i

Cabsanlarm Egi

i
Isveren, patlayici ortam olusabilen yerlerde gahisanlara, patlamadan korunma konusunda
veterli ve uy gun egitimi saglayacakur.

Vazdh Talimatiar ve Caligma lzni

Patlamadan Korunma Dokiimaninda gerekli gorilmesi halinde.

@) Tehlikeli yerlerdeki calisma, isverence duzenlenen yazii talimatlara uy gun yapilacaktr

b) Gerek tehlikels islerin yapilmasinda, gerekse baska caligmalan etkileyerek tehlikeye
neden olabilecek diger islerin yapiimasinda, bir “Galisma fzni” sistemi uygulanacakr.

Caliga izni, bu konuda yetkili ve sorunlu olan bir kisi tarafindan ise baglamadan 6nce yazih
olarak verilecekir.

2. Patlamadan Korunma Onlemleri

21

22.

24

25

Patlama tehlikesine neden olabilecek parlayici gazlar, bubarlar, sisler veya yamc: tozlann
isteyerek veya istemeyerek ortaya gukimast halinde, bunfann givenli bir yeie uygun sckilde
vonlendirilmesi veya zaklastinlmast saglanacak, bunun yapiimas: pratik olarak mimkin
degilse yaytmalarini Gnleyecek baska uygun onlemler ahnacakur.

Eger patlayici ortam birkag cesit parlayic ve/veya yaer gazlar, buhatlar, sisler veya
tozlardan olusuyorsa, alinacak koruyucu onlem en yiksek riske uygun olacaktr.

Ozellikle, cahisanlarin ve galigma ortaman statik elektrik tasiyicisi veya reticisi olabilecegi
durumlarda, bu Yonetmeligin $'inci maddesinde belirtilen tutugturma tehlikesinin
onlenmesiade, statik elektrik bosalmalar da dikkate alimacaktu. Patlayict ortami
tutusturabilen statik elektrik olugumunu Gnlemek igin calisanlara vy gun malzemeden
yapilnus kisisel koruyueu giysiler verileceldir.

Tesis, ekipman, koruyucu sistemler ve bunlarla baglantis cibazlann patlay c: ortamda
gavenle kullanilabileseginin, Patlamadan Korunma Dokimaninda belistilmesi halinde bunlac
hizmete sokulabilir. Bu kural 27/10/2002 tarihi ve 24919 sayls Resmi Gazetede
yayunlanarak ylirirluge giren Muhtemel Patlayici Ortamda Kullanilan Teshizat ve Koruyucu
Sistemlecle llgili Yonetmelik® ¢ gore ekipman veya koruyucu sistem sayilmayan ancak tesiste
yerlestiritdikleri yerlerde Kendileri bir tututurma tehlikesi olusturan is ekipmanlar: ve
baglanit elemantan igin de gegerlidir. Baglan elemanlasinda herhangi bir kansikliga meydan
vermemek igin gerekli onlem ahnacakar.

Patlama ciskini e aza indirmek ve olas bir patlamada, patlamay: kontrol aftina almak.
syerine ve is ekipmanianina yayimasim en aza indirebiimek igin; isyerleri, is ekipmanlan ve
buniacla baglanuli tim cihazlann tasanm, ingast, mantajt ve yerlestirilmesi, bakim, onanm
veisletilmesinde gerekli tim onlemler ahnacakur. Isyerlerinde patlamanin fiziksel
tesislerinden calisanlarin etkilenme riskini en aza indirmek igin uy gun onlewlec alinacaknr
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2.7, Pailamadan Korunma Dokumanida gerekli gordlmesi balinde; bir tehlike durumunda
sabsanlann tehlikeli bslgeden aninda ve givenli bir sekilde uzaklasabilmeleri icin tahliye
sistemi kurulacak ve her an isler durumda bulunmas saglanacaktit

28. Pailayici ortam olusabilecek bilimler; bulunan isyerlerinde; faaliyete baslaniimadan once
biltén isyerinin patlama yoninden givenliginin saglandigs kanilanacaker. Patlamadan
Korunmay: saglamak igin bitin kosullar yerine getirilecektir
Patlama yonanden gavenligin saglandiginin kanitlanmas, patlamadan korunma konusunda
egitim alis ve deneyimli uzman kisilerce yapilacakr.

29 Yapilan risk degerlendirmesinin gercktirmesi halinde ;

) Hex hangi bir g kesilmesinin ilave tisklere neden olabilecegi durumlarda, ckipmann ve
aivenlik sisiemlerinin, tesisin diger kisimlanndan bagimsiz olarak givenli bir sekilde
Galismasinn surdurmesi mimkiin ojacakur

b) Otomatik prosesierde amaglanan galisma kogullanndan her hangi bir sapma meydana
geldiginde, otomaik sistemle baglanth ckipmana ve koruyucu sistemlere giveniigi
tehikeye atmamak sartyla el ile miidahale yapilabilir olacakur. Bu midahaleyi sadece bu
iste yetkil calisanlar yapacakur

©) Sistemin acil durdurulmasi halinde, biriken enerji mumkin oldugu kadar gabuk ve
ativenl b sekilde bogaltilacak veya tehlike olusturmayacak sekilde izole cdilecektir

B~ EKIPMANLARIN VE KORUYUCU SISTEMLERIN SECIMINDE UYULACAK
KRITERLER

Risk degerlendinmesine gore hazulanan palamadan korunma dokimaninda aksi_belistilmeresi
alinde, parkay ci ortam ofusabilecek tm yerlerdeki ekipman ve koruyucu sistemler, 27/10/2002 taribli
ve 24919 sayil Resmi Gazetede yaymlanarak yirrlige giren Mubtemel Patlayic: Ortamda
Kullamlan Teshizat ve Komyueu Sistemlerle lgili Yoneunelikte belinilen kategorilere gore
segilecekir

Ozellikle gazlar, bubartar, sisler ve toclar igin asaguda belirtilen bolgelerde, karsilannda verilen
Kategorideki ekipman kullanilacakirr

Bolge 0 veya Bolge 20 - Kategori | ekipran,

Bolge | veya Balge 21 - Kategori | veya 2 ckipman,
Bolge 2 veya Bolge 22 - Kategori 1, 2 veya 3 ckipman,
K - I

PATLAYICI ORTAM OLUSABILECEK YERLER [CIN UYART ISARETI

Patlayicr ortam ofusabilecek yerler igin uyan isaret: asagada belirtlen sckil ve renllerde olacakr.

Uyan igaetinin belirleyici dzellikleri

« Uggen seklinde ,
« Siyah kenarlar ve san zemin iizerine siyah yazi,
+ San zemin isaret alaninun en az %50" i kadar olacakur




